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LAB: CENAM Tipo: MRC LAB: CENAM Tipo: Espectofotometro  

ID: CNM-PNF-3 ID: CNM-PNF-3

Magnitud: Transmitancia Magnitud: Transmitancia
Absorbancia Absorbancia

Longitud de Onda Longitud de Onda
Intervalo: 1 % … 90% Intervalo: 1 % … 90%

0 … 1 0 … 1
240 nm … 890 nm 240 nm … 890 nm

CMC: ±2·10-³ CMC: ±2·10-³
±2·10-³ ±2·10-³
±0.22 nm ±0.22 nm

Lab: Metas- Óptica
ID: MO-EUV03/13
Magnitud: Longitud de Onda, Transmitancia, Absorbancia

MetAs
Intervalo: 241 a 879 mm

2.5 a 93%
0.029 a 1.8 

CMC: ± 0.09 nm … 0.47 nm
± 0.014 % … 0.39 %
± 0.0016 … 0.0023 

Certificado:  MO-OPT2383/15

Caducidad:  12 meses

Tipo: Filtro de Óxido de Holmio Tipo: Filtro de Óxido de Didimio Tipo: Juego de Filtros de Densidad Neutra

ID: MRT-OP-04 ID: MRT-OP-04 ID: MRT-OP-04
Magnitud: Longitud de Onda Magnitud: Longitud de Onda Magnitud: Absorbancia   /  Transmitancia
Intervalo: 241.04 nm  … 661.81 nm Intervalo: 431.40 nm … 879.98 nm Intervalo: 0.036 … 1.591 / 2.565% … 92.188%
Incertidumbre: ± 0.10 nm … 0.32 nm ABE: 2nm Incertidumbre: ± 0.08 nm … 0.32 nm ABE: 2nm  Incertidumbre: 0.002… 0.003 Absorbancia

± 0.17 nm … 0.25 nm ABE: 4nm ± 0.22 nm … 0.38 nm ABE: 4nm 0.017  … 0.37048 Transmitancia
± 0.21 nm … 0.36 nm ABE: 5nm ± 0.21 nm … 0.35 nm ABE: 5nm

Certificado:  

Caducidad:  24 meses Caducidad:  24 meses Caducidad:  12 meses

Rekner

ESPECTOFOTOMETROS DE LOS CLIENTES DE REKNER

Certificado: CNM-CC-520-104/2017

MOHF-OP4072/18Certificado:  MOHF-OP4071/18                  Certificado:  MOHF-OP4070/18

CMC: ±0,081 nm (ABE = 2 nm)   

±0,20 nm (ABE = 5 nm)

Magnitud: Longitud de Onda

Caducidad: 24 meses

Magnitud: Longitud de Onda

Caducidad: 24 meses Caducidad: 12 meses

Certificado: CNM-CC-520-248/2016

CMC: ±0.08 nm (ABE = 2 nm)                     

±0.20nm (ABE = 5 nm)

Certificado: CNM-CC-520-147/2016, 

CNM-CC-520-067/2017 Y MO-

OPT3589/1

Caducidad: 24 meses

LABORATORIO PRIMARIO CENAM

Lab: Metas- Óptica

ID: MO-FOH01/06 ID: MO-FOH02/07

Lab: Metas- Óptica

LABORATORIO PRIMARIO CENAM

ID: MO-FDN01/06                            

MO-FDN02/06                                   

MO-FDN03/06                                     

MO-FDN04/06

ID:             MO-FOD01/06                                                            

MO-FOD02/17

CENAM

Tipo: Filtro de Óxido de HolmioTipo: Filtro de Óxido de Holmio

Lab: Metas- Óptica Lab: Metas- Óptica

Tipo: Filtro de Óxido de Didimio

Caducidad: 24 meses

Certificado: CNM-CC-520-107/2016

Intervalo: 230 nm a 700 nm Intervalo: 230 nm … 700 nm
Intervalo: 2.5%...93%                       

0.029 ……1.8
Intervalo: 400 nm … 900 nm

CMC: ±0,08 nm (ABE = 2 nm)                     

±0,16nm (ABE = 4 nm)

CMC: ± 0.014% ... ±0.39%                  

±0.0016 … ±0.0023

Lab: Metas- Óptica

ID: MO-FDN11/17

Intervalo: 0.77%...3.39%                                       

2.11 ……1.46

CMC: ± 0.008% ... ±0.015%                                

±0.0020 … ±0.0048

Certificado: CNM-CC-520-156/2017

Tipo: Conjunto de Filtros de Densidad 

Neutra

Magnitud: Transmitancia        

Absorbancia

ESPECTOFOTÓMETRO  DE REFERENCIA UV-Vis

Intervalo: 2.5%...93%                                       

0.029 ……1.8

CMC: ± 0.014% ... ±0.39%                                

±0.0016 … ±0.0023

Certificado: CNM-CC-520-177/2016

Caducidad: 24 meses

Magnitud: Longitud de Onda
Magnitud: Transmitancia 

Absorbancia

Tipo: Conjunto de Filtros de 

Densidad Neutra

Lab: Metas- Óptica

ID: MO-FDN08/07

Tipo: Conjunto de Filtros de Densidad Neutra

Magnitud: Transmitancia                                  

Absorbancia

ESPECTOFOTÓMETRO  DE REFERENCIA UV-Vis
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